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187/127, 187/129, 187/131, 187/133  OBR B 0011 W REJONIE ALEI TYSI CLECIA PA STWA POLSKIEGO W KIELCACH. 

KATEGORIA V i XVIII

PROJEKT WYKONAWCZY. BUDYNEK MAGAZYNOWY 

ELEKTRYCZNA I ELEKTRYCZNA NISKOPR DOWA 

BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZB DN  INFRASTRUKTUR  TECHNICZN  W POSTACI INSTALACJI ZEWN TRZNYCH: WODY, 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ I DRENA U; PRZEBUDOW  SIECI ZEWN TRZNYCH: GAZU, C.O. , KANALIZACJI 
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TELETECHNIKI, ELEKTRYKI ORAZ WODY A TAK E BUDOW  DRÓG WEWN TRZNYCH ORAZ CI GÓW 
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2. OPIS TECHNICZNY 
2.1. Inwestycja polega na budowie kompleksu stadionu lekkoatletycznego wraz z 
niezb dn  infrastruktur  techniczn  - w tym przebudow   instalacji zewn trznych: 
gazu, ciep ownicz , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniki, 
elektryki oraz wody a tak e budow  instalacji zewn trznych: wody, kanalizacji 
deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej i drena u. Dodatkowo projekt przewiduje 
budow  30 miejsc postojowych na samochody osobowe oraz budow  budynku o 
funkcji magazynowej na sprz t sportowy, ca  inwestycji zawiera si  na dzia kach 
nr ewid. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 
187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73, 187/82, 187,83, 187/84, 
187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125, 187/127, 187/129, 
187/131, 187/133 Obr b 0011 w rejonie Alei Tysi clecia Pa stwa Polskiego w 
Kielcach 
2.2. INWESTOR I ZLECENIODAWCA 
Politechnika wi tokrzyska w Kielcach, al. Tysi clecia Pa stwa Polskiego 7, 25-314 Kielce 
 

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
-umowa z inwestorem; 
-koncepcja architektoniczna przedmiotowej inwestycji opracowana przez pracowni  
architektoniczn  DETAN i zatwierdzona przez Inwestora; 
-obowi zuj ca i prawomocna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 
dnia 30.05.2017 wydana przez Prezydenta Miasta Kielce, znak: RRM-II.6733.42.2017.MJ 
- aktualna mapa do celów projektowych sporz dzona przez geodet  uprawnionego o 
identyfikatorze P.2661.2015.2279 wpisana do ewidencji materia u zasobu. 
- decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 lipca 2016r wydana przez 
Prezydenta Miasta Kielce, znak r-I.6220.33.2015 
-wizja lokalna; 
-obowi zuj ce przepisy i normy. 
 
2.4. PROGRAM U YTKOWY I FORMA ARCHITEKTONICZNA  
2.4.1. Przeznaczenie i program u ytkowy obiektów budowlanych 
Projektowany budynek o funkcji magazynowej, oznaczony na projekcie zagospodarowania  
nr 1 posiada dwie kondygnacje nadziemne. Na fragmencie parteru od strony istniej cej 
hali sportowej zosta a zaprojektowana komunikacja oraz pom. pomocnicze, pozosta a 
cz  budynku zosta a przeznaczona na magazyn oraz niezb dn  klatk  schodow . 
 
2.4.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku magazynowego 

oznaczonego na projekcie zagospodarowania Nr 1. 
 
 1. kubatura:             2549,97 m³ 
 2. szeroko  elewacji frontowej (od ul. Al. Tysi clecia P.P.)                     17,35 m  



 

 3. szeroko  elewacji bocznej               19,74 m  
 4. wysoko   budynku(od redniego poziomu terenu przy  
               wej ciu do budynku do attyki)                           10,4 m 
 5. dach budynku zaprojektowano jako stropodach p aski  
 

2.4.3. Program u ytkowy 
powierzchnia zabudowy         281,40m2 
powierzchnia u ytkowa          466,38m2 
powierzchnia ca kowita           540,0m2 
 
2.4.4. Forma architektoniczna 
Budynek zosta  zaprojektowane na planie zbli onym do prostok ta z d szym bokiem 
usytuowanym w kierunku pó noc po udnie i swoj  form  nawi zuje do s siedniego 
budynku hali sportowej. 
Budynek zosta  zaprojektowany w formie nowoczesnego architektonicznie 
prostopad cianu z zachowaniem w ciwych proporcji geometrycznych. 
Prosta, kubiczna bry a budynku pozwala mu wspó gra  z budynkiem hali sportowej 
zarówno pod k tem formy jak i u ytych materia ów. 
Wyko czenie elewacji w kolorystyce szaro ci sprawia i  obiekt nie konkuruje z otaczaj  
go przyrod  i s siedni  zabudow . 
 
2.5. ROZWI ZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 
2.5.1. Zakres projektowanych instalacji 
 

- Zasilanie budynku 
- Rozdzielnia g ówna 
- Wewn trzne linie zasilaj ce 
- Instalacja gniazdowa ogólna 
- Instalacja o wietlenia podstawowego 
- Instalacja o wietlenia ewakuacyjnego 
- Instalacja si owa 
- Zasilanie urz dze  grzewczych, wentylacji i klimatyzacji 
- Instalacja piorunochronna 
- Ochrona przepi ciowa 
- Ochrona od pora  
- Instalacja po cze  wyrównawczych 
- System sygnalizacji w amania i napadu (SWIN) 
- System telewizji dozorowej CCTV IP 
- System nag nienia 
- Zagadnienia p. po . 

 



 

2.5.2. Zasilanie budynku 
Budynek zasilony b dzie z projektowanego z cza kablowo-pomiarowego ZK-P 
posadowionego przy cianie budynku. Z cze zasilone b dzie zgodnie z warunkami 
technicznymi przy czenia do sieci wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Zasilanie 

cza ZK jest poza zakresem tego opracowania. Ze z cza zasilona b dzie rozdzielnia 
ówna budynku RG. W z czu zabudowany b dzie pó po redni uk ad pomiarowy.  

 

2.5.3. Rozdzia  energii w budynku 
Rozdzielnia g ówna budynku RG zostanie zasilona ze z cza kablem YKXS4x120mm2. W 
rozdzielni g ównej zainstalowany b dzie trójpolowy roz cznik mocy o pr dzie 
znamionowym In=200A. Z sekcji g ównej RG (odbiory stadionu) zostanie wyodr bniona 
sekcja odbiorów wewn trznych w budynku magazynowym. Sekcja zostanie 
zabezpieczona wy cznikiem z cewk  wybijakow  z wyzwalaczem nadmiarowym o 
pr dzie znamionowym 63A spe niaj cy funkcj  przeciwpo arowego wy cznika pr du, 
umo liwiaj cy od czenie budynku od napi cia w przypadku po aru. Pomieszczenie 
rozdzielni g ównej stanowi osobn  wydzielon  stref  po arow  budynku, ze wzgl du na 
ma  kubatur  nie wymagaj  stosowania przeciwpo arowego wy cznika pr du. 
Przycisk wy cznika g ównego budynku zlokalizowano na parterze przy wej ciu g ównym 
do budynku. Instalacje zewn trzne w obr bie stadionu nie wymagaj  wy cznika p.po . 
Z sekcji g ównej zostanie wyodr bniona sekcja rezerwowana napi ciem z zasilacza UPS. 
W szafie CCTV zostanie zainstalowany zasilacz 1f/1f o mocy 5000VA w obudowie RACK. 
Projektuje si  prze cznik zasilania 2 torowy 1-0–2 do wyboru ród a zasilania sekcji 
rezerwowanej (UPS / sie ). Prze cznik zostanie zainstalowany w obudowie rozdzielni RG 
i ma funkcj  awaryjnego prze czenia zasilania w przypadku awarii lub serwisu zasilacza 
UPS. Z sekcji rezerwowanej zostan  zasilone szafa CCTV oraz obudowy CCTV w terenie. 
Rozdzielnia RG zostanie wyposa ona w zabezpieczenia obwodów administracyjnych i 
aparaty potrzebne do ich prawid owego dzia ania. Obwody  dodatkowo zabezpieczono 
wy cznikami ró nicowo-pr dowymi o pr dzie ró nicowym 30mA.  
 
2.5.4. Instalacja gniazd wtykowych ogólnych 

Instalacj  nale y wykona  przewodami kabelkowymi YDY o 3x2.5mm2. Gniazda 
montowa  podtynkowo. W pomieszczeniach mokrych montowa  gniazda w stopniu 
ochrony IP44. Obwody gniazdowe zasilone b  z rozdzielni RG. Obwody zabezpieczy  
wy cznikami ró nicowopr dowymi z cz onami nadpr dowymi o charakterystyce 
B16/0,03A AC. 

 
 
2.5.5. Instalacja o wietlenia podstawowego  

 Projektuje si  instalacj  wykonan  w oparciu o oprawy ze ród ami wiat a LED, 
zasilonymi przewodami YDY o. Instalacja b dzie obejmowa :  

- o wietlenie klatki schodowej i komunikacji za czane czujnikami ruchu 
- o wietlenie magazynu na parterze za czane cznikami schodowymi 
- o wietlenie magazynu na pi trze za czane cznikami wiecznikowymi 
- o wietlenie pom. rozdzielni i pom. gospodarczego za czane cznikami 

jednobiegunowymi 
 



 

Dobór opraw przeprowadzono w oparciu o symulacj  w programie DIALUX na bazie 
danych fotometrycznych opraw ES-SYSTEM, dostosowuj c rozmieszczenie do potrzeb 
uzyskania poziomów nat  zgodnych z norm  PN-EN 12464-1:2012 wiat o i 

wietlenie. O wietlenie miejsc pracy. Cz  1. Miejsca pracy we wn trzach. 
 

  
2.5.6. Instalacja o wietlenia ewakuacyjnego i pod wietlone znaki ewakuacyjne 

 Projektuje si  oprawy z w asnym niezale nym ród em zasilania z inwertera z 
czasem podtrzymania 1h. Oprawy b  zainstalowane w komunikacji, klatce schodowej i 
w pomieszczeniu rozdzielni. Instalacje wykona  przewodami YDY o 3x1,5 mm2. Oprawy 
prze czane s  samoczynnie w przypadku braku zasilania o wietlenia podstawowego. 
Wysoko  umieszczenia znaków ewakuacyjnych min. 2m od posadzki. Nat enie 

wietlenia na drogach ewakuacyjnych min. 1,0lx a w rejonie ga nic, hydrantów  i 
wy czników ppo . 5,0lx. 
 
2.5.7. Instalacja o wietlenia zewn trznego 

Projektuje si  o wietlenie zewn trzne na terenie stadionu i przylegaj cych ci gach 
komunikacji pieszej. Na o wietlenie zewn trzne sk adaj  si : 

 
- oprawy parkowe montowane na s upach, do o wietlenie chodników. Oprawy 

mocowane b  na wys. 5m od poziomu gruntu. 
- oprawy montowane na s upach, do o wietlenie stref stadionu. Oprawy mocowane 

 na wys. 10m od poziomu gruntu. 
- oprawy nad wej ciami do budynku magazynu 

 
Poszczególne obwody o wietleniowe b  sterowane w sposób nast puj cy: 

- o wietlenie zewn trzne wej  do budynku magazynowego – czujnikiem 
zmierzchowym lub zegarem astronomicznym 

- o wietlenie chodników – czujnikiem zmierzchowym lub zegarem astronomicznym 
- o wietlenie poszczególnych stref stadionu – przyciskami w tablicy steruj cej 

wietleniem TOS zainstalowanej w pomieszczeniu rozdzielni RG 
Oprawy zasili  kablami YKY o z rozdzielni g ównej RG. Równolegle do tras kablowych 

we wspólnym wykopie uk ada  bednark  FeZn30x4 do uziemienia s upów 
wietleniowych. Bednark  po czy  do uziomu otokowego budynku magazynowego. 

 
2.5.8. Instalacja si owa 

 W ramach instalacji si owej zostan  zasilone zestawy gniazdowe na terenie 
stadionu. Instalacj   wykona  kablami YKY o 5x10mm2. 
 
2.5.9. Zasilanie urz dze  grzewczych, wentylacji i klimatyzacji 

W budynku zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej, z wentylatorem osiowym 
do wymiany powietrza w pomieszczeniu rozdzielni. Wentylator zasili  z sekcji 
magazynowej rozdzielni g ównej przewodem YDY o3x1,5mm2. Sterowanie za czeniem 
wentylatora realizowane b dzie przy pomocy termostatu zainstalowanego w 
pomieszczeniu. 

Do ogrzewania budynku zaprojektowane zosta y aparaty grzewcze, zainstalowane w 



 

pomieszczeniach magazynowych. Aparaty zasili  przewodem YDY o 3x1,5mm2 z sekcji 
magazynowej rozdzielni g ównej. Sterowanie za czeniem ogrzewania b dzie realizowane 
przy pomocy sterowników, po jednym na kondygnacj . Sterowniki zasili  z indywidualnych 
obwodów RG. 

W budynku zaprojektowano uk ad klimatyzacji typu split do sch adzania pomieszczenia 
rozdzielni. Wewn trz pomieszczenia na cianie zainstalowana b dzie jednostka 
wewn trzna, a na dachu budynku agregat ch odniczy. Agregat zasili  kablem YKY o 
3x2,5mm2 z sekcji magazynowej rozdzielni g ównej.  

Na dachu budynku zainstalowane b  wpusty dachowe podgrzewane. Wpusty zasili  
kablami YKY o 3x1,5 z sekcji magazynowej rozdzielni g ównej. 

 
2.5.10. Instalacja piorunochronna 

Projektuje si  instalacj  LPS klasy III wg PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa - 
Cz  3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagro enie ycia. Poszycie dachu budynku 
wykonane z blachy stalowej wykorzystane b dzie jako naturalny zwód poziomy. Kominy 
oraz urz dzenia wentylacji i klimatyzacji b  chronione zwodami pionowymi w postaci  
iglic kominowych. Jako przewody odprowadzaj ce projektuje si  drut FeZn fi8 prowadzony 
w rurach PCV pod elewacj . Z cza kontrolne projektuje si  w skrzynkach zamontowanych 
w chodniku lub gruncie. Przewody uziemiaj ce nale y wykona  bednark  FeZn 30x4. 
Uziom wykona  jako otokowy w odleg ci 1m od cian budynku na g boko ci 0,8m. Z 
uziomem nale y po czy  wyprowadzenia wykonane bednark  FeZn30x4 do z cza 
kablowego ZKP, g ównej szyny wyrównawczej GSW w pom. rozdzielni g ównej i s upów 

wietleniowych w terenie. Po czenia bednarki wykona  metod  spawania. Wymagane 
warto ci rezystancji uziomu poni ej 10 ohm nale y potwierdzi  protokólarnie pomiarami po 
wykonaniu otoku.  
2.5.11. Instalacja przepi ciowa 

 Ochron  przepi ciow  I i II stopnia przewidziano poprzez zastosowanie w rozdzielni 
ównej ochronnika kombinowanego I + II st.  

 
2.5.12. Ochrona od pora  

 W budynku zastosowano uk ad sieci TN-S. Ochrona zapewniona b dzie przez 
szybkie od czenie odbiornika od napi cia. Ponad to dodatkowo przewidziano wy czniki 
ró nicowo-pr dowe o pr dzie ró nicowym 30mA. 
 
2.5.13. Po czenia wyrównawcze. 

 Projektuje si  w budynku siatk  po cze  wyrównawczych. Do szyny wyrównawczej 
w pom. rozdzielni g ównej pod czy  trasy kablowe, metalowe sieci sanitarne, kana y 
wentylacyjne, szaf  nag nieniow , szaf  CCTV oraz zaciski PE w rozdzielni.  

 
2.5.14. Instalacja sygnalizacji w amania i napadu (SWIN) 

Projektuje si  system SWIN w oparciu o norm  PN-EN 50131-1- Systemy alarmowe w 
celu zabezpieczenia budynku przed w amaniem. Projektowany obiekt klasyfikuje si  w 
stopniu 2 przy szacowaniu ryzyka zagro enia. System oparty jest o central  SWIN typu 
VERSA15 produkcji SATEL zainstalowan  w pom. rozdzielni g ównej. Rozbudowa 
systemu b dzie mo liwa o modu y wej  / wyj  instalowane w obudowach ze stykami 



 

sabota owymi. Zasilanie systemu z zasilaczy 12V/230V z bateriami akumulatorów. Do 
obs ugi systemu projektuje si  klawiatur  zamontowan  w zamykanej obudowie przy 
wej ciu do budynku. 

Elementami ochrony obwodowej b  czujki dualne ruchu (PIR+MF) i kontaktrony 
montowane na drzwiach. Czujki montowa  na cianach oraz do stropów w miejscach 
gdzie nie b  nara one na zas oni cie lub ograniczenie obszaru dozorowania. Czujniki 
montowa  na wysoko ci, oraz w odleg ci od otworów okiennych zgodnie z instrukcj  
monta ow  producenta. Wszystkie czujniki maj  spe nia  wymagania stopnia 2 (Grade 2). 

Na elewacji budynku nale y zainstalowa  sygnalizator optyczno-akustyczny 
spe niaj ce wymogi stopnia 2. Czujniki pod cza  do p yty centrali przewodami typu 
YTKSY3x2x0,5. Sygnalizatory pod cza  przewodami YTKSY5x2x0,5. Okablowanie 
prowadzi  w rurach PCV nt. w przestrzeniach mi dzystropowych oraz pod tynkiem w 
pomieszczeniach bez stropów podwieszonych i przy zej ciach do czujników. 

 
2.5.15. System telewizji dozorowej IP (CCTV IP) 

Na elewacji budynku oraz na terenie stadionu,  w celu rejestracji imprez masowych, 
projektuje si  system telewizji dozorowej CCTV IP b cy rozbudow  systemu 
istniej cego w budynku hali sportowej Politechniki wi tokrzyskiej.  Na elewacji i s upach 

wietleniowych projektuje si  kamery kompaktowe w technologii IP, dzienno-nocne, z 
obiektywem ze zmienn  ogniskow  zasilane w technologii PoE oraz kamery 
szybkoobrotowe. Kamery wyposa  w obudowy hermetyczne oraz mocowane do 
elewacji i s upów uchwyty. 

Do kamer na elewacji prowadzi  przewód U/UTP kat.6 z szafy dystrybucyjnej CCTV. 
Do kamer w terenie doprowadzi  przewód U/UTP kat.6 elowany z punktów 
dystrybucyjnych po rednicz cych, wykonanych w wentylowanych obudowach do 
zastosowa  zewn trznych, zainstalowanych na s upach o wietleniowych. Kable w szafie 
CCTV w budynku nale y zako czy  na 24 – portowym nieekranowanym panelu krosowym 
kat.6. Kable w szafach w terenie zako czone b  z czami RJ-45.  Kamery zasilane 

 w technologii PoE z prze czników sieciowych zlokalizowanych w szafie CCTV i 
punktach po rednicz cych. Punkty po rednicz ce skomunikowa  z szaf  CCTV przy 
pomocy kabli wiat owodowych jednomodowych 4J prowadzonych w kanalizacji kablowej i 
rurarzu kablowym. 

Projektuje si  serwer do rejestracji obrazów i platform  cyfrow  (aplikacj  nadzorcz ) 
do administrowania systemem. Serwer  zainstalowany b dzie w szafie dystrybucyjnej 
CCTV w pomieszczeniu rozdzielni g ównej. Stacja robocza z zestawem monitorów 
zainstalowana b dzie w pomieszczeniu ochrony w budynku hali sportowej. Do sterowania 
projektowanymi kamerami szybkoobrotowymi b dzie wykorzystana istniej ca klawiatura 
steruj ca w pom. ochrony. Kamery, serwery i stacje robocze projektowane i istniej ce 
pod czy  we wspóln  sie  strukturaln  poprzez prze czniki sieciowe. Po czenie 
pomi dzy szaf  CCTV a istniej cym systemem w budynku hali wykona  kablem 
wiat owodowym jednomodowym 4J prowadzonym w kanalizacji kablowej. Kable 
wiat owodowe zaka cza  na panelach wiat owodowych. 

 
2.5.16. Instalacja nag nienia stadionu 

 W celu nag nienia imprez sportowych projektuje si  radiow owy system 
rozg aszania przewodowego w technice 100V. W pomieszczeniu rozdzielni g ównej 



 

budynku magazynowego zainstalowana b dzie szafa nag nieniowa o wymiarach 37U 
600x800mm. W szafie zostan  zainstalowane matryca audio, wzmacniacze mocy i ród a 

wi ku. Na terenie stadionu na s upach o wietleniowych zostan  zainstalowane zestawy 
nikowe i projektory. Przy stanowisku s dziów zostanie zainstalowany zestaw gniazd 

do pod czenia urz dze  zdalnych: 
- strefowej konsoli mikrofonowej z regulacj  nat enia d wi ku,  
- mikrofonów  
- róde  d wi ku.    

 
 

2.5.17. Zagadnienia p.po . 
 w rozdzielni g ównej zaprojektowano p.po . wy cznik g ówny pr du do wy czenia 

zasilania. Uruchamianie wy cznika b dzie si  odbywa o przyciskiem p.po . zlokali-
zowanym przy wej ciu do budynku.  

 instalacja elektryczna b dzie wykonana przewodami Cu z izolacj  750V. 
 budynek b dzie wyposa ony w inst. o wietlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych z 

oprawami z w asnym godzinnym  ród em zasilania. 
 zaprojektowano magistral  po cze  wyrównawczych. 
 zaprojektowano instalacj  piorunochronn . 
 zaprojektowano ochron  przepi ciow . 

 
 

2.5.18. Normy i przepisy. 
Przy projektowaniu uwzgl dniono przepisy i normy: 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623), z uwzgl dnieniem wprowadzonych zmian 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie, z pó niej-
szymi zmianami 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów 

 PN-IEC 60364 - Wieloarkuszowa norma - Instalacje elektryczne w obiektach bu-
dowlanych, (wszystkie zeszyty). 

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

 PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Cz  1: Zasady ogólne. 
 PN-EN 62305-2:2008, Ochrona odgromowa - Cz  2: Zarz dzanie ryzykiem. 
 PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa - Cz  3: Uszkodzenia fizyczne obiek-

tów i zagro enie ycia. 
 PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Cz  4: Urz dzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach. 
 PN-IEC 439-3+A1 :1994 - Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Zestawy ba-

dane  
 PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi ciowe  - Cz   1: 

Zestawy badane w pe nym i niepe nym zakresie bada  typu. 
 PN-EN 12464-1:2012 wiat o i o wietlenie. O wietlenie miejsc pracy. Cz  1 Miej-

sca pracy we wn trzach 



 

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie po cze  wyrównawczych i uziemiaj cych w bu-
dynkach z zainstalowanym sprz tem informatycznym 

 PN-EN 60446: 2004 - Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów  elektrycznych  bar-
wami lub cyframi. 

 PN-EN 50173. Systemy okablowania strukturalnego 
 PN-EN 50173/A1. Systemy okablowania strukturalnego. Zmiana A1 
 PN-EN 50173-1:2011P Technika Informatyczna – Systemy okablowania struktural-

nego Cz 1: Wymagania ogólne 
 EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz  2 – Pla-

nowanie i wykonawstwo instalacji wewn trz budynków 
 PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz  3 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewn trz budynków 
 PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Ba-

danie zainstalowanego okablowania cznie z dodatkiem z 2009r 
 PN-EN 50132-2-1. Systemy alarmowe –Systemy dozorowe CCTV. 
 Instrukcje, DTR i wytyczne producentów urz dze  projektowanych instalacji 

 
 
2.5.19. Zestawienie materia ów podstawowych instalacji budynkowej. 

 
Lp. Urz dzenie typ Producent j.m. ilo  

1 cze kablowe   EMITER kpl. 1 
2 cze pomiarowe   EMITER kpl. 1 
3 Rozdzielnia g ówna wg schematu   SCHRACK kpl. 1 
4 Tablica sterowania o wietleniem wg schematu   SCHRACK kpl. 1 

5 
Oprawa B1 - COSMO APEX 1060.LED 840 
4000lm STPR 27W IP66 DRV 

  ES-System szt. 45 

6 
Oprawa B2 - CAMELEON MIDI 2N 160.LED 840 
1980lm CLEAR 23W IP20 RAL9016 DRV 

  ES-System szt. 7 

7 
Oprawa B3 -  CAMELEON MIDI 1N 140.LED 840 
1550lm CLEAR 14W RAL9016 DRV 

  ES-System szt. 4 

8 
Oprawa VDN - VERSO LED-HO VDN.VDN-S 4x1 
TA 1 WD 

  ES-System szt. 4 

9 
Oprawa AW1 - MONITOR1 IP65 LED-HO OP3-S 
2x2 TA 1 VWD 

  ES-System szt. 6 

10 
Oprawa DS2 - MONITOR2 IP65 LED.DS2-S 1,2 
TA 1 

  ES-System szt. 3 

11 
Oprawa OP1 - MONITOR1 IP40 LED.OP1-S 1,2 
TA 1 

  ES-System szt. 2 

12 
Oprawa OP2 - MONITOR1 IP65 LED.OP2-S 1,2 
TA 1 

  ES-System szt. 1 

13 
Oprawa OP20N - MONITOR1 IP65 LED.OP20-S 
1,2 TC 1 N 

  ES-System szt. 1 

14 
Oprawa D3 - DELTA LED 360.LED 840 2900lm 
CLEAR 25W 

  ES-System szt. 1 

15 cznik schodowy   POLO - HAGER szt. 4 

16 cznik wiecznikowy   POLO - HAGER szt. 1 

17 cznik 1b   POLO - HAGER szt. 3 

18 czujnik ruchu 360st   POLO - HAGER szt. 5 

19 Gniazdo 2x230V   POLO - HAGER szt. 21 

20 Gniazdo 230V IP44   POLO - HAGER szt. 2 



 

21 Przycisk PWP   SPAMEL szt. 1 

22 Kabel YKXS4x120   TELEFONIKA mb 10 

23 Kabel YKY o3x2,5   TELEFONIKA mb 30 

24 Kabel YKY o3x1,5   TELEFONIKA mb 40 

25 Przewód YDY o 3x2,5   TELEFONIKA mb 600 

26 Przewód YDY o 3x1,5   TELEFONIKA mb 900 

27 Przewód HDGs 3x1   TELEFONIKA mb 30 

28 Bedenarka FeZn30x4   ELKO-BIS mb 120 

29 Drut FeZn fi8   ELKO-BIS mb 130 

30 cze kontrolne z obudow    ELKO-BIS szt. 5 

31 cze odgromowe drut-drut   ELKO-BIS szt. 10 

32 Uchwyt na podstawie betonowej   ELKO-BIS szt. 70 

32 iglica kominowa d . 1,5m   ELKO-BIS szt. 2 

32 Szyna wyrównawcza   ELKO-BIS szt. 1 

 
Lp. Urz dzenie typ Producent j.m. ilo  

1 yta g ówna centrali  VERSA15 SATEL szt. 1 
2 obudowa centrali z transformatorem OMI-3 SATEL szt. 1 
3 Akumulator 12V 17Ah   KOBE szt. 1 
4 Manipulator   SATEL szt. 1 
5 Klawiatura strefowa   SATEL szt. 1 
6 Modu  GPRS GPRS T-1 SATEL szt. 1 
7 Obudowa klawiatury/manipultaora z zamkiem OBU-M... SATEL szt. 2 
8 czujnik ruchu dualny (PIR+MW) COBALT PRO SATEL szt. 6 
9 Kontaktron powierzchniowy  S-4 SATEL szt. 2 

10 sygnalizator wewn trzny SPW-220R SATEL szt. 1 
11 sygnalizator zewn trzny SPL-2010R SATEL szt. 1 
12 przewód YTKSY 3x2x0,5     m 320 
13 przewód YTKSY 5x2x0,5     m 80 
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Bilans mocy 

  

bilans mocy zabezpieczenie dobór przewodu Sprawdz. warunków 
 

  Pi kj Pobl cos  I B In char k2 I2 typ ilo  
 s l Iz  kz Iz*kz*1,45 IB   In  

Iz 
I2  1,45 

Iz u% 

Odbiór [kW] - [kW] - [A] [A] - - [A] -   [mm2] [m] [A] - [A] - - [%] 
Sekcja stadionu 108.0 0.8 86.40 0.93 134.09 160 gG 1.6 256.0 LGy 5 70 2 216 1 313 spe niony spe niony 0.03 
Sekcja magazynu 42.0 0.8 33.60 0.93 52.15 63 gG 1.6 100.8 LGy 5 25 2 110 1 160 spe niony spe niony 0.03 

Pi w RG [kW]                                  
ZKP-RG 150 0.8 120 0.93 186.242 200 gG 1.6 320.0 YKXS 4 120 5 240 1 348 spe niony spe niony 0.06 


