
HP 25

I
S

T
N

I
E

J
Ą

C
Y

 
B

U
D

Y
N

E
K

 
H

A
L

I
 
S

P
O

R
T

O
W

E
J

14x17,5x27

R.S. Ø 120mm

R.S. Ø 120mm

14x17,5x27

2
%

1
%

R.S.     75x75

2%2%

10,56

2.1 KLATKA SCHODOWA

213,6

2.2 MAGAZYN

630 630

1717

430
27

1314 403

630 44827

1735

41 136 1140.5

RZUT PIĘTRA

SKALA 1:50

n

630

2
7

5
4
0

5
4
0

1
9
7
4

5
4
0

3
0
0

1
4
6
9

.
5

5
0
4
.
5

2
7

3
0
0

5
4
0

5
4
0

5
4
0

1
9
7
4

2
7

2
7

1
3
9

3
1
6

2
2
4

3
1
6

2
2
4

3
1
6

4
3
9

421

1236

1
8
9
6

1
5
9
6

2
4

2
7
6

5
0
8

6
0

4
6
0

6
0

5
0
8

2
4

638 598

153 346 139 598

598 40 598

tel.(fax) (0-41) 361-36-65, 361-36-89; e-mail:pracownia@detan.pl

-

INWESTOR:

Sprawdził:

Opracował:

Projektował:

Nr uprawnień: Podpis:

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

STADIUM:

BRANŻA:

25-365 Kielce, ul. Słowackiego 16

DETAN Sp. z o.o.

Data:

Skala

Nr rys.

10.2017

ARCHITEKTURA

PROKEKT WYKONAWCZY

202

1:50

MAGAZYN- RZUT PIĘTRA

mgr  inż.  arch.  Andrzej Detka

KL  287/91

do proj. bez ograniczeń

w spec. architektonicznej

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,
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wyłaz dachowy 100x100cm
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Trzpień T.1.1
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aparat grzewczy VR Mini

+ sterownik

+ zawór z siłownikiem

aparat grzewczy VR Mini

+ zawór z siłownikiem

+ sterownik

aparat grzewczy VR Mini

+ sterownik

+ zawór z siłownikiem

obudowa z płyty GK

obudowa z płyty GK
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S3

ściana z bloczów silikatowych gr. 24 cm 

S1

wełna mineralna lamelowa gr. 15 cm 

pustka powietrzna 8 cm 

okładzina ścienna z piaskowca gr. 4 cm 

S2

styropian gr. 15 cm 

okładzina ścienna - żaluzja techniczna 27 cm 

S3

styropian gr. 15 cm 

tynk elewacyjny

tynk elewacyjny

laminowana welonem wiatrochronnym 

S5

ściana z bloczów silikatowych gr. 24 cm 

ściana z bloczów silikatowych gr. 24 cm 

ściana z bloczów silikatowych gr. 24 cm 
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BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

TECHNICZNĄ W POSTACI INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH: WODY, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ I DRENAŻU; PRZEBUDOWĄ SIECI ZEWNĘTRZNYCH: GAZU,

C.O. , KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TELETECHNIKI, ELEKTRYKI

ORAZ WODY A TAKŻE BUDOWĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH, 30 MIEJSC

POSTOJOWYCH NA SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ MAGAZYNU NA SPRZĘT SPORTOWY WRAZ Z

ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH DLA POLITECHNIKI

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, NA DZIAŁKACH NR EWID. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25, 187/26,

187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73, 187/82,

187,83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125, 187/127, 187/129,

187/131, 187/133 OBRĘB 0011 W REJONIE ALEI TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W KIELCACH
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