BUDYNKI PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

(YA
.

LEGENDA:

@ PROJEKTOWANE BOISKO I SKIE on A_, B’_C, &A LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI
@ BIEZNIA OSMIO TOROWA O NAWIERR: @ PROJEKTOWANY BUDYNEK - MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO
@ BIEZNIA SZESCIO TOROWA O NAY P WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU
@ SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ
g oL A WEJSCIA POMOCNICZE | WYJSCIA

@ SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRO A EWAKUACYJNE
@ SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE O NAW

""" A WJAZDY DO BUDYNKU OD STR. ZACHODNIEJ

................. U
© RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA O NAWIERZCHNI ZWIROWEJ A WJAZD NA TEREN STADIONU
@ RZUTNIA DO RZUTU MEOTEM/DYSKIEM O NAWIERZCHNI TRAWIASTE
CIAG KOMUNIKACYJINY
R I @ CZESCIOWO ZADASZONA TRYBUNA
@ SILOWNIA ZEWNETRZNA TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 100%
@ WIATA URZADZEN POMIAROWYCH ,
sHP HYDRANTY PRZECIWPOZAROWE
@ WIATY DLA ZAWODNIKOW . HYDRANTY OGRODOWE
\\ PROJEKTOWANE OGRODZENIE

SCIANA ODDZIELENIA/P.POZR

ODWODNIENIE LINIOWE

Puiig WPUST DROGOWY

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

D1 - oprawa SQUARE PRO 96/4 AB5/1-740-94

D2 - oprawa RACER MINI 826.LED 740 4050Im 36W IP66

D3 - oprawa DELTA LED 360.LED 840 2900Im CLEAR 25W 3 757,00 2 271,00 RAL7042 DRV
D4 - oprawa COSMO APEX 1060.LED 840 4000im STPR 10 620,00 6 200,00 27W 1P66

HALA SPORTOWA

% PROJEKTOWANE LAWKI
e PROJEKTOWANE BRAMY/FURTKI

XX USUNIECIA/LIKWIDACJE

WYZNACZONE MIEJSCA POD URZADZENIA SItOWNI ZEWNETRZNEJ
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Przebudowa kolidujgcej kandlizacji kablowej:

1. Wbudowa¢ kandlizacje kablowq z czterech rur typu RHDPE40 pomiedzy istniejgcymi studhiami T-1.1 a T-1.7

2. Na skrzyzowaniach z innymi sieciami kanalizacje chroni¢ rurami typu SRS i SRS-G

3 Wbudowa¢ na trasie kandlizacji studhie kablowe typu SK=2, o oznaczeniach od T-2.1 do T-2.6,

4. Projektowane rury worowadzic do istniejgcych studni T-1.1 7 T=1.7

5 Istniejgey kabel typu XzTKMXpwOx4x0,6 relacji fgeznik bud. BIC — szafa w hdli sportowej wycofac z szafy
kablowej od strony hdli do stuchi T-1.1, a nstepnie wprowadzi¢ do nowej wybudowanej kandlizacji. Kabel
ponownie zakoriczy¢ na faczowee w szafie w hali

6. Istniejgcy kabel tyu Z-XOTKtds 8/ relacji fgeznik bud BiC — szafa w hali sportowej wycofac z szafy
kablowej od strony hdli do stuchi T-1.1, a nstepnie wprowadzi¢ do nowej wybudowanej kandlizacji. Kabel

: ponownie zakoriczy¢ na panelu Swiatfowodowym w szafie w hdli

Y X '~ e 4 7S J o e N N e / . : SRR 0N DO : 7. lIstniejgcy odcinek kandlizacji z czterech rur OPTO40 w kolizji z projektowanym stadionem wyburzy¢ wraz ze
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A AT T S 7, / e A DS ",',~j;';.';.';j;.’;.'~.'; S - f N O T IR T TING A rura oslonond 8 Wbudowa¢ kandlizacje kablowq z dwéch rur typu DVKT10 pomigdzy istniejgcymi stuchiami T-1.7 a T-1.9
: [ ; oo/ LS NN K Con S : (S SONG 9. Na skrzyzowaniach z innymi sieciami kanalizacje chroni¢ rurami typu SRS i SRS—G

10, Wbudowa¢ na trasie kandlizacji studnie kablowe typu SK=2, o oznaczeniach od T-2.7 i T-2.8

11. Projektowane rury wprowadzic do istniejgcych studni 7-1.7 i T-1.9

12, Wbudowa¢ kandlizacje wtdrnq z rury RHDPE3Z w nowej kandlizacji pierwotnej pomigdzy studhiami T-1.7 a
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Budowa nowej kandlizacji kablowej;
1. Wbudowac kandlizacje kablowq jednootworowq z rury DVK110 pomigdzy projektowanym budynkiem

magazynowym a studniq T-2.6

2. Przy budynku magazynowym wybudowac stuchig typu SK—1 o oznaczeniu T-31
3 Kanlizacje wprowadzic do studhi T-2.4, T-2.5, T-2.6
4. Wbudowa¢ kandlizacje jedonotworowq z rur DVK110 po obrysie stadionu.
5 Wbudowac na trasie kandlizacji studnie kablowe typu SK—1 o oznaczeniach od T-32 do T-3.14
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LEGENDA:
projektowana studnia kablowa
projektowana kanalizacja kablowa
SRS160_ ) A
o projektowana rura osfonowa kandlizacii
istniefgea kandlizacja kablowa
X stuchia kablowa do wyburzenia
X~ X~ kandlizacja kablowa do wyburzenia
— eN—  skizyzowanie z linig energetyczn
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/7 /@‘Ig@‘;ﬁ@z@y/ 25-365 Kielce, ul. Stowackiego 16
. tel.(fax) (0-41) 361-36-65, 361-36-89; e-mail:pracownia@detan.pl
NAZWA | ADRES OBIEKTU: BRANZA: Nr rys.
BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z INF TURA W POSTACI ELEKTRYCZNA E-102
INSTALACJI ZEWNETRZNYCH: WODY, KANALIZACJI J, ELEKTRYCZNEJ, TEL J1 STAD'UM Skala
DRENAZU; PRZEBUDOWA SIECI ZEWNETRZNYCH: GAZU, C.0., KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI 3
DESZCZOWEJ, TELETECHNIKI, ELEKTRYKI ORAZ WODY A TAKZE BUDOWA DROG WEWNETRZNYCHORAZ | PROJEKT WYKONAWCZY 1:500
CIAGOW PIESZYCH, 30 MIEJSC POSTOJOWYCH NA SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ MAGAZYNU NA SPRZET
SPORTOWY WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MAGAZYNOWYCH DLA POLITECHNIKI PRZEDMIOT RYSUNKU:
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