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Stadion zbiorczy sanitarne 2020 OBMIAR

Lp. ‘ Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W POSTACI INSTALACJI
ZEWNETRZNYCH : WODY , KANALIZACJI DESZCZOWEJ , ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | DRENAZU ;

1 ROZBIORKI
1.1 roboty ziemne
1.1.1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm,| m?2
0125-02 z przerzutem, humus z darnig
2,0*65 m?2 130,000
RAZEM 130,00
1.1.2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, kopar-| m3
0216-03 ka 0,60 m3, grunt kategorii IV - mechanicznie 70%
1,0*65%1,91*0,70 m3 86,905
RAZEM 86,91
1.1.3|KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ze ztozeniem | m3
0310-03 urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5 m, kategoria gruntu IV- reczne 30%
1,0*65%1,91*0,30 m3 37,245
RAZEM 37,25
1.1.4|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraska- | m?2
0322-02 mi) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0
m gtebokos¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu lll-IV
2*65*1,91 m?2 248,300
RAZEM 248,30
1.1.5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt| m3
0230-0101 kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) ZASYPKA PIASKIEM
86,91+37,25 m3 124,160
RAZEM 124,16
1.1.6|/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-1V m3
0236-02
248,30 m3 248,300
RAZEM 248,30
1.2 kanat deszczowy istniejacy rozbiorki
1.2.1/KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 250 mm o zlgczach na za-|\m
0316-02 ktad z opaskg z zaprawy cementowej i papy
65 m 65,000
RAZEM 65,000
1.2.2|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | kpl.
0409-03 kopie o gtebokosci 3 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km- tgczna odleglos¢ 20 km
3,14*0,125*0,125*65+3,14*0,60*0,60*2,0*2 m3 7,711
RAZEM 7,711
1.2.4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 19
7,711 m3 7,711
RAZEM 7,711
2 KANAL DESZCZOWY
21 roboty ziemne
2.1.1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm,| m?2
0125-02 z przerzutem, humus z darnig
2,0%(52,50+7,40) m?2 119,800
RAZEM 119,80
2.1.2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, kopar-| m3
0216-03 ka 0,60 m3, grunt kategorii IV - mechanicznie 70%
(1,10*1,91*52,50+3,0*3,0*1,91*4)*0,70 m3 125,344
1,0*7,40%1,91*0,70 m3 9,894
RAZEM 135,24
2.1.3|KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ze ztozeniem | m3
0310-03 urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5 m, kategoria gruntu IV- reczne 30%
(1,10*1,91*52,50+3,0*3,0*1,91*4)*0,30 m3 53,719
1,0*7,40%1,91*0,30 m3 4,240
RAZEM 57,96
2.1.4|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraska- | m?2
0322-02 mi) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0
m gtebokos¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu lll-IV
2%(52,50*1,91+7,40%1,91) m?2 228,818
RAZEM 228,82
2.1.5/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km od-|m3
0214-08 legtosci transportu, ponad 0,5 km przyczepami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii llI-1V
Krotno$¢ = 8
135,24+57,96+55,13*0,20+7,40*0,20 m3 205,706
RAZEM 205,71
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2.1.6|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosé do 3.0 |m3
0320-0401 m, kategoria gruntu I-11, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m ZASYPKA PIASKIEM
0,60*(1,10*52,50+1,0*7,40) m3 39,090
RAZEM 39,09
2.1.7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt| m3
0230-0101 kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) ZASYPKA PIASKIEM
135,24+57,96-39,09 m3 154,110
RAZEM 154,11
2.1.8|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-1V m3
0236-02
39,09+154,11 m3 193,200
RAZEM 193,20
2.1.9/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi , lezacej na diugo$ci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria | m3
0415-01 gruntu I-1l
0,20*(52,50+7,40) m3 11,980
RAZEM 11,98
2.1.|KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-Il1 m2
10/0505-01
119,80 m?2 119,800
RAZEM 119,8
2.1.|KNR 2-01 Humusowanie i obsianie , przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
11/0510-01
119,80 m?2 119,800
RAZEM 119,8
2.2 kanat deszczowy
2.2.1/KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubo$ci 20 cm m2
0501-03
52,50%1,05 m?2 55,125
RAZEM 55,13
2.2.2|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 250 mm m
0408-04
52,50 m 52,500
RAZEM 52,50
2.2.3|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
0408-02
3,40+2,0*2 m 7,400
RAZEM 7,400
2.2.4/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 mm, |szt
0613-0301 |gtebokos¢ 3 m
4 szt 4,000
RAZEM 4,0
2.2.5|KNR-W 2-18 |Ksztattki PE kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk,- trojnik PE |szt
0421-01 fi 250
2 szt 2,000
RAZEM 2,0
2.2.6 W aczenie do istniejacej studzienki z obsadzeniem rury przytacza i obetonowa- szt
niem
2 szt 2,000
RAZEM 2,0
2.2.7)/KNZ 210 kolizje z kablem NN w rurze ochronnej dwudzielnej PS fi 110 mm 0 1=3,0 m kpl
5301-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
2.2.8/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 250 mm m
0804-0301
52,50 m 52,500
RAZEM 52,50
2.2.9/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
0219-01
52,50 m 52,500
RAZEM 52,50
2.2.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalu, na stupku stalowym kpl
10|0134-02
4 kpl 4,000
RAZEM 4,0
2.3 przykanaliki deszczowe
2.3.1/KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubo$ci 20 cm m2
0501-03
1,0*7,40 m?2 7,400
RAZEM 7,40
2.3.2|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm m
0408-02
3,40+2,0*2 m 7,400
RAZEM 7,40
2.3.3|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi 500 mm z osad- | szt
0625-02 nikiem bez syfonu

-3-
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8 szt 8,000
RAZEM 8,0
2.3.4/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm m
0804-0201
7,40 m 7,400
RAZEM 7,40
2.3.5/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
0219-01
7,40 m 7,400
RAZEM 7,40
3 INSTALACJA WENTYLACJI
3.1/45331000-6 |ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTY-
LACYJNE | KONFEKCJONOWANIA POWIETRZA
R*1,035 - Rozruch i regulacja
M*1,035 - Rozruch i regulacja
$*1,035 - Rozruch i regulacja
3.1.1/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat |m?
0113-02 ksztattek do 35 % o $r. 125 mm
S 01.03.00
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
3.1.2|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa okragta o odpornosci pozarowej EIS120 z wyzwalaczem |szt.
0131-02 ana- |termicznym
logia
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.3|KNR-W 2-17 |Pozarowa kratka peczniejgca 300x150mm szt.
0138-02 ana-
logia
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.4|kalkulacja iw- | Préba szczelno$ci instalacji wentylacji kpl
tasna
S 01.03.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2/45320000-6 [IZOLACJE INSTALACJI WENTYLACJI - KOD CPV: 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
3.2.1|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej o gr. 40 mm w ptaszczu z fo-| m2
0312-01 lii aluminiowej
S 01.03.00
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
33 URZADZENIA - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE | KONFEKCJONOWANIA PO-
WIETRZA
3.3.1|KNR-W 2-17 |Kurtyna powietrzna elektryczna zimna o szerokosci 200cm + sterownik szt.
0327-01 ana-
logia
S 01.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.3.2|KNR-W 2-17 |Kurtyna powietrzna elektryczna zimna o sezrokosci 100cm + sterownik szt.
0327-01 ana-
logia
S 01.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.3.3|KNR 2-17 Wentylator osiowy o wydajnosci 60m3/h i mocy elektrycznej 16W + termostat szt.
0205-01 ana-
logia
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.4/45331000-6 |INSTALACJA KLIMATYZACJI URZADZENIA - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE
| KONFEKCJONOWANIA POWIETRZA
3.4.1|wycena wias- | Uktad split: jednostka wewnetrzna scienna + jednostka zewnetrzna + modut do kpl.
na pracy catorocznej. Uktad o nominalnej mocy chtodnicznej 5,2kW
S 01.03.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.4.2|kalkulacja Uruchomienie uktadu chtodniczego kpl
wiasna
S 01.03.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 5890




Stadion zbiorczy sanitarne 2020

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
3.5/45331000-6 |RUROCIAGI MIEDZIANE KOD CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych
3.5.1|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm w izolacji ter- |m
0235-01 ana- | micznej.
logia
S 01.03.00
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
3.5.2|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,8 mm w izolacji ter- |m
0235-02 ana- | micznej
logia
S 01.03.00
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
3.5.3|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociggi o $r. zew. do 55 mm m2
0601-01
S 01.03.00
0,75 m?2 0,750
RAZEM 0,750
3.5.4|kalkulacja Komplet przejs¢ ppoz. dla instalacji chtodu wraz z oznakowaniem przejsc¢ tablicz- | kpl
wiasna kami na Scianie
S 01.03.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.5.5|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnos- | kpl.
0513-01 ci 0.5 tys.kcal/h
S 01.03.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.5.6|KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow czynnikiem | kpl.
0515-01 chtodniczym
S 01.03.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.5.7|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
0514-07
S 01.03.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.5.8/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos$¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
0516-01
S 01.03.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 INSTALACJA KANALIZACJI
4.1/45111200-0 |Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4.1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0111-02
S 01.01.00
0,004 km 0,004
RAZEM 0,004
4.1.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m?3
0201-08 kat. lI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - wykopy pod kanaty -70
S 01.01.00 |% kubatury
8,4 m3 8,400
RAZEM 8,400
4.1.3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach piono- m3
0307-06 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykopy pod kanaty - 30 % kubatury
S 01.01.00
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
4.1.4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m?3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) na odlegto$¢ 20 km
S 01.01.00 |Krotnosé =19
2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700
4.1.5/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-07 spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luznym 25
S 01.01.00 |cm) - kat.gr. lll-IV - 70 % kubatury
7,44 m3 7,440
RAZEM 7,440
4.1.6/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m?3
0318-04 mw gr.kat. IV
S 01.01.00
1,86 m3 1,860
RAZEM 1,860
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4.1.7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
0236-02
S 01.01.00
1,86 m3 1,860
RAZEM 1,860
4.1.8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiodrkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
S 01.01.00 |kat. I-IV
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
4.2/145231300-8 |Roboty montazowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekéw
4.2.1/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm- podsypka m3
1411-01
S 01.01.00
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
4.2.2|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm -obsypka m3
1411-02
S 01.01.00
1,9 m3 1,900
RAZEM 1,900
4.2.3/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
S 01.01.00
4 m 4,000
RAZEM 4,000
4.2.4/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 250 mm m
0119-04
S 01.01.00
3 m 3,000
RAZEM 3,000
4.2.5/KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.250 mm szt.
0122-03 ana-
logia
S 01.01.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4.3/45332000-3 |Instalacja kanalizacji KOD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
4.3.1/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
0203-04 dynkéw o potgczeniach weiskowych
S 01.01.00
15 m 15,000
RAZEM 15,000
4.3.2/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC ci$ o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
S 01.01.00
24 m 24,000
RAZEM 24,000
4.3.3|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
0208-05 kalnych o potgczeniach klejonych
S 01.01.00
7 m 7,000
RAZEM 7,000
4.3.4/KNNR 4 Czyszczaki z PVC ci$. kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych | szt.
0222-03
S 01.01.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.3.5|kalkulacja W pust dachowy dn160 z kablem grzejnym kpl
wiasna
S 01.01.00
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
4.3.6/KNR 5-08 Termostat elektroniczny do sterowania kablami grzejnymi Thermalint kpl
0211-01
S 01.01.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.3.7/KNR 5-08 Kable grzejne dla rur m
0211-01 ana-
logia
S 01.01.00
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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4.3.8|kalkulacja Przejscie ppoz dla inst kan.dla rur PVC o $r.32 mm - kompletne kpl
wiasna
S 01.01.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.3.9|KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej w ptasz- |m?2
0304-01 czu z folii aluminiowej rurociggéw:
S01.01.00 |-32mmPVC-1mb
0,0008 m?2 0,0008
RAZEM 0,001
4.3.|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 160 mm odc. -1
10/0706-01 préb.
S 01.01.00
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
5 INSTALACJACT
5.1/45331000-6 |INSTALACJA CT - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE | KONFEKCJONOWANIA
POWIETRZA
5.1.1/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach spa- |m
0403-02 wanych na $cianach w budynkach
S 01.02.00
114 m 114,000
RAZEM 114,000
5.1.2|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.t. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach spa- |m
0403-03 wanych na $cianach w budynkach
S 01.02.00
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5.1.3|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.t. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach spa- |m
0403-04 wanych na $cianach w budynkach
S 01.02.00
8 m 8,000
RAZEM 8,000
5.1.4/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.t. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach spa- |m
0403-05 wanych na $cianach w budynkach
S 01.02.00
18 m 18,000
RAZEM 18,000
5.1.5/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach spa- |m
0403-05 z.0. |wanych na $cianach w budynkach - na wysokosci 8-15 m
2.6.9901-12
S 01.02.00
180 m 180,000
RAZEM 180,000
5.1.6|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.t. z rur stalowych (materiaty i sprzet) préba
0406-02
S 01.02.00
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
5.1.7/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.t. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
0406-02
S 01.02.00
Obmiar dodatkowy
1 proba 1,000
332 m 332,000
RAZEM 332,000
5.1.8/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji ciepta technologicznego (na goraco) urz.
0436-01
S 01.02.00
6 urz. 6,000
RAZEM 6,000
5.1.9|kalkulacja Analiza wody do celéw technologicznych préba
wiasna
S 01.02.00
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
5.1.|kalkulacja Uzupetnienie instalacji 30% roztworem glikolu etylenowego kpl
10|wtasna
S 01.02.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.1.|kalkulacja Rozebranie i odtoworzenie stropu podwieszonego kpl
11| wtasna
S 01.02.00
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.2/45330000-9 |ARMATURA
5.2.1/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm przystosowany do pracy w in- |szt.
0412-06 stalacji z glkolem
S 01.02.00
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
5.2.2|KNNR 4 Zawor regulacyjny z nastawg wstepng dn15, kvs 3,1 m3/h, potaczenie kotnierzowe, | szt.
0519-01 ana- |zawdr do montazu na powrocie, z funkcjg odciecia przystosowany do pracy w ins-
logia talacji z glkolem
S 01.02.00
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5.2.3|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy DN20 przystosowany do pracy w instalacji z glkolem szt.
0525-01
S 01.02.00
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
5.2.4|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy DN40 przystosowany do pracy w instalacji z glkolem szt.
0525-03
S 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.2.5|wycena wias- | Korek spustowy przystosowany do pracy w instalacji z glkolem szt.
na
S 01.02.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5.2.6|wycena wias- | Aparat grzewczy, zakres mocy grzewczej 3-20W, maks. wydajnos¢ powietrza szt.
na 2100 m3/h, ilo$¢ rzeddw nagrzewnicy - 2, Srednica kré¢céw przytgczeniowych 3/4"
S 01.02.00 |, napiecie zasilania 230V + zawdr z sitownikiem o napieciu zasilania 230V, kvs
4,5m3/h, przytacze 3/4"
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5.2.7|wycena wias- | Sterownik, z kalendarzem godzinowo-tygodniowym, z pomiarem temeratury w szt.
na urzgdzeniu
S 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.2.8|kalkulacja Przejscie ppoz dla rur PE o $rednicy 40 mm - kompletne kpl
wiasna
S 01.02.00
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
5.2.9|KNR 2-28 Oznakowanie przej$¢ ppoz tabliczkami na Scianie szt
0315-01 ana-
logia
S 01.02.00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
5.2.|kalkulacja Wiaczenie w istnigjgca instalacje c.t. kpl
10|wtasna
S 01.02.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.2.|KNNR 4 Uruchomienie weztéw cieplnych szt.
11]0529-01
S 01.04.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.3/45320000-6 |IZOLACJE INSTALACJIC.T. - KOD CPV: 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
5.3.1|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci ru- |m?2
0103-04 rociggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
S 01.02.00
33,76 m?2 33,760
RAZEM 33,760
5.3.2|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggdw m2
0105-04
S 01.02.00
33,76 m?2 33,760
RAZEM 33,760
5.3.3|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociggéw |m?2
0208-04 o srednicy zewnetrznej do 57 mm
S 01.02.00
33,76 m?2 33,760
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RAZEM 33,760
5.3.4/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o  |m?
0210-04 Sr.zewn.do 57 mm
S 01.02.00
33,76 m? 33,760
RAZEM 33,760
5.3.5/KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej w ptasz- | m2
0303-01 ana- | czu z folii aluminiowej rurociggéw:
logia -DN20 - 114 mb
S 01.02.00
7,16 m?2 7,160
RAZEM 7,160
5.3.6|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej w ptasz- | m2
0303-01 ana- | czu z folii aluminiowej rurociggow:
logia -DN25-12mb
S 01.02.00 |-DN32-8mb
1,74 m?2 1,740
RAZEM 1,740
5.3.7|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej w ptasz- | m2
0303-05 ana- | czu z folii aluminiowej rurociggow:
logia - DN40 - 198 mb
S 01.02.00
24,88 m?2 24,880
RAZEM 24,880

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 5890




