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ELEMENTY STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO:

UWAG:

LEGENDA:
A,B,C,D-A LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI
@) PROJEKTOWANE BOISKO PILKARSKIE O NAW. ZE SZTUCZNEJ TRAWY i
3 BIEZNIA OSMIO TOROWA O NAWIERZCHNI TARTANOWE, a PROJEKTOWANY BUDYNEK - MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO
@ BIEZNIA SZESCIO TOROWA O NAWIERZCHNI TARTANOWEJ ' WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU
® SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
A WEJSCIA POMOCNICZE | WYJSCIA
® SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ EWAKUACYINE
@ SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
A WJAZDY DO BUDYNKU OD STR. ZACHODNIEJ
ROW Z WODA
© RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA O NAWIERZCHNI ZWIROWEJ A WJAZD NA TEREN STADIONU
@ RZUTNIA DO RZUTU MLOTEMIDYSKIEM O NAWIERZCHNI TRAWIASTE
CIAG KOMUNIKACYJNY
@ CZESC|OWO ZADASZONA TRYBUNA
@ SILOWNIA ZEWNETRZNA TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 100%
@ WIATA URZADZEK POMIAROWYCH ,
sHP HYDRANTY PRZECIWPOZAROWE
@ WIATY DLA ZAWODNIKOW - HYDRANTY OGRODOWE

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

ODWODNIENIE LINIOWE

WPUST DROGOWY

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
D1 - oprawa SQUARE PRO 96/4 A65/1-740-94

D2 - oprawa RACER MINI 826.LED 740 4050im 36W P66

D3 - oprawa DELTA LED 360.LED 840 2900Im CLEAR 25W 3 757,00 2 271,00 RAL7042 DRV
D4 - oprawa COSMO APEX 1060.LED 840 4000im STPR 10 620,00 6 200,00 27W 1P66

PROJEKTOWANE LAWKI

PROJEKTOWANE BRAMY/FURTKI

USUNIECIA/LIKWIDACJE

WYZNACZONE MIEJSCA POD URZADZENIA SItOWNI ZEWNETRZNEJ

273.77
~273.17

1.

Okablowanie w terenie prowadzic w kandlizacji kablowej oraz w gruncie we wspdinym wykopie z instalacjq oswietleniowg

3— puszka IP65 ze wzmacniaczem mikrofonu
4~ mikrofon

2. Okablowanie w gruncie chronic na cafej dfugosci rurami tyou DK
3 Okablowanie do kamer wyprowadzat z punktow dystrybudypych R1 — RS
4. Punkty dystrybucyie instalowa¢ obejmami do sfupow oswietleniowych
5 Punkty dystrybucyje skomunikowa¢ z szafg CCTV kablami- swiatfowodowymi 4J
6. Projektowanq szafe CCTV skomunikowa¢ z istniejgeq szafqg w pom. ochrony hdli sportowej kablem Swiatfowodowym 4J
7. Urzgdzenia na sfupach montowac na wysokosci ok. dm od poziomu gruntu
8 Kamery i mikrofony nad trybunami montowac do wysiegnika dt. 1,5m zgodhie ze szczegéfem nr 1
LEGENDA:
S CCTV
4 Punkt dystrybucyjny CCTV (szafa 600x800 w budynku magazynu)
RECTV' Akt distrybucyiny CCTV (obudowa OHA320 — CHAIZRSE na stupie)
Kamera IP z obiektywem motor—zoom 8 MPX, NVIP-8DN3512H/IR-1P
Kamera IP w obudowie; 5 MPX, NVIP-5DN3512H/IR—1P
Kamera IP wandaloodporna 4 MPX NVIP-4DN5042V//IRH-2P
@)3%’/7 Kamera IP szybkoobrotowa; 3 MPX, NVIP-3DN70305D /IRH-2P
=
Szczegét nr 1. SPOSOB MOTAZU KAMER NAD TRYBUNA. SAKLA 1:50 q) Mikrofon zewnetrzny, elektretowy, BREAK-TWA-MC—~ECT-M
1— wysiegnik z rury stalowej df. 1,5m mocowany obejmami do konstrukji zadaszenia .
2- kamera 4Mpx z uchwytem | odapterem 519 Stup Iub maszt: oswietleniony

Stuchia kandlizacji kablowej

Trasa kabla Swiatfowodowego 4J w kandlizacji kablowej lub rurarzu

B o kablo U kot zelowenego

3,9

-10.094

e
A/, , ,
cfana Zebata wylewana

+/0.00

] 1T budowie zgodmnie
projektem konstrukcji

2 DETAN Sp.z 0.0
71 p.z0.0.
4/////{//@@%/{4//% 25-365 Kielce, ul. Stowackiego 16
. tel.(fax) (0-41) 361-36-65, 361-36-89; e-mail:pracownia@detan.pl
NAZWA | ADRES OBIEKTU: BRANZA: Nrrys.
BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z INF TURA W POSTACI ELEKTRYCZNA E-103
INSTALACJI ZEWNETRZNYCH: WODY, KANALIZACJI J, ELEKTRYCZNEJ, TEL J1 STAD'UM Skala
DRENAZU; PRZEBUDOWA SIECI ZEWNETRZNYCH: GAZU, C.0., KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI 3
DESZCZOWEJ, TELETECHNIKI, ELEKTRYKI ORAZ WODY A TAKZE BUDOWA DROG WEWNETRZNYCHORAZ | PROJEKT WYKONAWCZY 1:500
CIAGOW PIESZYCH, 30 MIEJSC POSTOJOWYCH NA SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ MAGAZYNU NA SPRZET
SPORTOWY WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MAGAZYNOWYCH DLA POLITECHNIKI PRZEDMIOT RYSUNKU:
SWIETOKRZYSKIEJ, NA DZIALKACH NR EWID. 181, 182, 18711, 18716, 18718, 187124, 187125, 187126, 187127, 187128, |NSTALACJA CCTV IP
187129, 187130, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73, 187/82, 187,83, 187/84, 187/85, 187/88,
187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125, 187/127, 187/129, 187/131, 187/133 OBREB 0011 W REJONIE
ALEI TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO W KIELCACH
INWESTOR: Politechnika Swietokrzyska w Kielcach,
al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 7, 25-314 Kielce Nr — Podpis: Data:
Projektowat: mgr inz. Dominik Krdl SWKDIONPWOE14
m‘} Sedi, w' urzzen
edryczrych | detromergycanych
Opracowat: mgr inz. Andrzej Kmiecicki 102017
mgr inz. Maciej Krdl
Sprawdzit mgr inz. Michat Krol 3%,’9.952{&%?
w W W sied,




