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1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji poszczeqélnych obiektow.

Zakres rob6t zwigzanych jest nastepujacy:

1) Wykopy pod rurociggi.

2) Montaz rur.

3) Montaz studni z pompami.

4) Wigczenie do istniejgcej instalacji w budynku.
5) Montaz armatury.

6) Zasypywanie wykopow.

7) Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

a/ odcinek przytacza wody DN100 okoto L=215mb.

b/ studnia z pompami.

Kolejnos¢ realizacji robét jest nastepujaca:

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ rzedng posadowienia istniejgcej instruktury. W
nastepnej kolejnosci nalezy rozpoczg¢ roboty budowlane.

2. Istniejace obiekty budowlane.

Na przedmiotowym terenie wystepuje:

sie¢ komunikacyjna

sie¢ wodociggowa,

kanalizacja deszczowa grawitacyjna
sie¢ kanalizacji sanitarne;j

sie¢ telekomunikacyjna

sie¢ NA

sie¢ Swiattowodowa

sie¢ tm

sie¢ eNN podziemna i napowietrzna

VVVVVVVYY

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzac zagrozenie zwigzane z :

1. wykonywaniem wykopow przy prowadzeniu ktérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci
roboty w poblizu istniejgcej drogi
roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii kablowych elektroenergetycznych
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigbw roztadunki i zatadunki oraz
przemieszczanie w pionie materiatéw budowlanych i elementéw prefabrykowanych

HwP



4.

5.

5.
6.

roboty przy wtgczeniu do istniejgcego zbiornika stalowego, wpalenie do zbironika.

roboty ziemne przy skrzyzowaniu z

istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy

wykonywac¢ bezwzglednie recznie z duzg ostroznoscig tak aby nie uszkodzi¢
istniejgcych sieci, szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ podczas rob6t w
sgsiedztwie sieci gazowej ze wzgledu na brak informacji o rzeczywistej rzednej
posadowienia sieci, roboty w miejscach skrzyzowania wykonywac¢ pod nadzorem

Administratora odpowiedniej sieci.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

L.p.

Rodzaj zagrozenia

Czas wystepowania

1.

Whpadniecie do wykopu

w okresie wykonywania wykopu wykopow dla sieci

2. | Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych,
uktadanie (montaz sieci)
3. | Potkniecie sie na tym samym
poziomie
4. | Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie
5. |Kontakt z przedmiotem bedgcym
w ruchu
6. |Rozerwanie sie czesci narzedzi Przez caty rok
recznych
7. | Najechanie przez $rodki transportu
drogowego
8. | Uderzenie przez czesci ruchome
i wirujgce
9. | Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10. |Porazenie pradem Przez caty okres budowy oraz szczeg6lnie w
czasie prowadzenia rob6t w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi
11. |Hafas W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki
12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i zasypywania
ich, montazu elementéw prefabrykowanych,
montazu, demontazu rusztowan, szalunkéw
13. | Spadajgce przedmioty, drobne j-w.
detale
14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi. | W czasie wykonywania roboét: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi | W czasie wykonywania robét ciesielskich
16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania, malowania
metalowych elementow
17. | Zaprészenie oczu W czasie ciecia drewna
18. | Wdychanie substancji szkodliwych | W czasie rob6t malarskich i izolacyjnych
19. |Wibracje W czasie rob6t rozbidrkowych nawierzchni
drogowej przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i
zageszczania mieszanki betonowej
20. [Poparzenie
21. |Promieniowanie podczerwone W czasie wykonywania prac spawalniczych
i nadfioletowe
22. |Wybuch gazu

Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych.




a)

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢c w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona.

Szkolenie pracownikéw podwykonawcdéw powinni przeprowadza¢ kierownicy robét
podwykonawcow.

Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz
odnotowane w dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego
wykonywania tego rodzaju robét oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy
odnotowac w dzienniku szkolen.

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé ogélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom |l - Instalacje sanitarne i przemystowe

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom,

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego

zaqgrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujac roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementow
prefabrykowanych, rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskow ochronnych.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci
i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywaé szelek
bezpieczenstwa. Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla
bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci
techniczne;.

Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem
materiatdbw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych.

Materiaty niebezpieczne wystepujgce na budowie to:

— gazy techniczne propan — butan, ktére nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do
prac spawalniczych bedg przemieszczane na wézku dwukotowym, a zawory beda
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

— rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac w
opakowaniach fabrycznych w osobnym - posiadajgcym wentylacje grawitacyjng -
magazynie.

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robét.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw
komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
skfaniat ich do ostroznego zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potaczenie z siecig drog
publicznych i nie moze powodowaé zakitdécen w ruchu.

Roboty ziemne i montazowe wzdtuz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczyé
czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci
mniejszej niz 3 m oraz w odlegtosci 5 m od linii napowietrznej sredniego napiecia,
nalezy wykonywac tylko recznie lub przy wytagczonym napieciu.



Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela danego uzbrojenia.

ROBOTY ZIEMNE:

Roboty ziemne powinny by¢ powadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzeh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét;

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociagowe i powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot;

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania w/w robot, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢;

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie;

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego;
Porecze balustrad powinno znajdowacé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu;

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczehnstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w spos6b uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu;

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robét mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu;

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewni¢ staty jego dozor;

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu;

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wiekszej od 2 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska;

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopdw w okresie zimowym jest
zabronione;

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem;

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych;
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m;
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp;

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem;

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi;



» Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

» w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane;

* Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu;

+ W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo usuwacé je, w miare zasypywania wykopu;

» Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych;
w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;
w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m;

* W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia sie
nawiséw gruntu;

» Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu;

» Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac;

» Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Tymczasowa obudowa wykopow i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢
eksploatowana diuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

ROBOTY MONTAZOWE:
W czasie podnoszenia elementow nalezy:
» stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
» podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu;
» dokonac ogledzin zewnetrznych elementu;
» stosowac liny kierunkowe;
» skontrolowac¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos¢ 0,5 m.

7. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywana bedzie nastepujaca
dokumentacja budowy:

1. Dziennik budowy,

2. Dokumentacja techniczna,

3. Dokumenty dotyczace:

* badan lekarskich,

» szkolenia w zakresie bhp (wstepne ogolne, wstepne na stanowiskach pracy, wstepne
podstawowe i okresowe),

* uprawnien do obstugi maszyn i urzgdzen znajdujgcych sie na budowie, uprawnien
0s06b do obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, gdy takie uprawnienia sg
wymagane,

» dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajgcych dozorowi
technicznemu,

» kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony $rodowiska naturalnego.



