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Odbudowa wiaty $mietnikowej po pozarze ul. Studencka.ath

Lp. | Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j.m.  Poszcz. Razem
.1 ROZBIORKI
1.1 KNR 4-04  Skucie istniejacej posadzki betonowej m2
0504-01
L _ 427396 —— m2 16,909
] ' ‘ RAZEM 16,909
1.2 KNR 2-02 Demontaz istniejgcej konstrukcji stalowej altany m2
1220-04
|4,86%4,91 m2_ | 23,863
‘ | | | |RAZEM 23,863
1.3 KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowyfadowczymi gruzu z rozbieranych m?3
0108-18 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é do 1 km- laczna odleg-
|losc 20 km
_|16,9*0,06+7<zalegajaca ziemia z gruzem> m3 8,014,
| ! S e = . | |RAZEM 8,014
| 14 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
0108-20  |konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.1.3 : o ams | 81014 .
I | [ 'RAZEM 8,014
1.5 Oplata za umieszczenie gruzu na wysypisku kpl.
kalk. indy- |1 kpl. 1,000
_ wid. e | |
i | S RAZEM 1,000
2 . |ELEMENTY ZELBETOWE | ROBOTY MUROWE
2.1/KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci ponad 30 m?
021213 'B25 (C20/25)
'0,12*0,12*(16,50) <podwalina> m3 0,238
'0,12*0,12*(16,50) <wieniec gérny> m3 0,238
6*(0,20"0,20*1,66) <trzpienie> md 0398 |
e L Se— , RAZEM 0,874,
2.2 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - 't
0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
e 10,05 ] _ |t | 0,050 |
[ [ D 'RAZEM 0,050
2.3 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety 't
02320-02 zebrowane o $r. do 7 mm
) (. 0,007 —h i it | 0,007 |
| ] T T | \RAZEM 0,007,
2.4 KNR 2-02 ' Dodatkowe prety zbrojeniowe do zespolenia belki podwalinowej z istnie- 't
0290-04 jaca wylewka betonowa - prety zebrowane o $r. 10 mm
10,04 t . 0040, !
| N _ o | RAZEM 0,040,
2.5 KNR-W 2- |l|zolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej pod $ciany wiaty $miet- m?2
02 0604-03 |nika
| 14,56 ] m2 4,560
{1l | IO [ |RAZEM 4,560
2.6 KNR 2-02 'Wymurowanie $cian z cegly silikatowej ki 15, 0 gr 12 cm do wysoko$ci  m?2
' 10113-01 1,8m
[ | 2350 ) - s m2 23,500 |
| . ~_RAZEM 23,500
3 KONSTRUKCJA STALOWA DACHU | BRAMY R s
3.1/KNR 2-05 Konstrukcja stalowa dachu z ksztattownikéw walcowanych zimnogigtych 't
0101-01 wg rys. K-4
0,195 — i 0,195, .
| e R - R R | 'RAZEM 0,195
3.2 KNR 2-05 Konstrukcja stalowa pod zadaszenie wiaty smietnikowej - taty stalowe |t
0101-01 C30x30x3
analogia
L __10%4,9*0,0007 [t | 0,034 |
| o i | RAZEM 0,034
3.3 KNR 2-02 | Zabezpieczenie konstrukcji stalowej pod zadaszenie wiaty $mietnikowej m?2
11510-08 poprzez jednokrotne malowanie farbami podktadowymi
S 18,35 e = , im? | 8,350,
| [ - ] | RAZEM 8,350
| 3.4/KNR7-12 | Dwukrotne malowanie konstrukcji stalowej pod zadaszenie wiaty $mietni- m2
0210-03 kowej farbami nawierchniowymi
Krotnosé = 2
- 18,35 - o m2 8,350,
e o eeses e _ e . RAZEM 8,350
| 3.5/KNR 0-15 | Pokrycie dachéw blachg trapezowg T18 (0,5 mm) m2
0520-02 :
' |4,86*4,91 - ) - o m2 23863 ]
— w RAZEM 23,863

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 5890



Odbudowa wiaty $mistnikowej po pozarze ul. Studencka.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | ~ opisiwyliczenia _jm.
. 3.6 KNR 2-02 Brama stalowa 40 kg/m2 z profili zimnogietych RK20x20x2 , stal ocynko- m?2
1203-01 wana malowana proszkowo ze skoblem i uchwytem do zamkniecia na

kiodke
[2,2*1,9*1 \m2
" 37KNR4-01 Siatka stalowa ocynkowana wypelniajaca przestrzen miedzy murema  m2
1301-02 pokryciem dachu
analogia
I - m?
4 ~|ROBOTY WYKONCZENIOWE
41 KNR 2-02  Tynki zwykle kategorii 1ll, sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balko- m?2
0902-01 ny, loggie), recznie
|27,39%2 ‘m2
"42/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS  m2
202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
|27,39"2 m2

" 43KNR2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - 'm2

" 44 KNR2-02  Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, utwardzone grysem bazalto-

1505-01 tynkéw gladkich bez gruntowania
: 127.39%2

1106-06 wym grubosci 30 mm laczna grub. 6 cm

16,90

| 45KNR 2-02 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie po-

1106-03 sadzkio 1 cm
Krotnosé =3
16,90

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 5890

m?2
.m2
m2

e

m2

Poszcz.

| 4,180
'RAZEM

6,750

RAZEM |

54780
'RAZEM

. 54780
'RAZEM

| 54,780,
'RAZEM

. 16,900,
'RAZEM

. 16,900,
'RAZEM

Razem

6,750

54,78 |

54,780

54,780

16,90 |

16,90



